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scc PRIVA-LITE®

Beglazing met controleerbaar doorzicht

Beschrijving

sGG PRIVA-LITE is een gelaagde beglazing waarbij tussen beide glasbladen een film met vloeibare vloeibare kristallen (LC) is
aangebracht.

Onder invloed van een elektrisch signaal (100 VAC) worden deze vloeibare kristallen gericht. De beglazing wordt dan onmiddellijk
doorzichtig.

Zonder spanning heeft de beglazing een natuurlijke opaalkleur; ze is ondoorzichtig, maar wel lichtdoorlatend.

Toepassingen

« Binnen:
- wanden, deuren en schuifdeuren, beloopbaar glas, loketten;
- projectieschermen/videowanden.
« Buiten:
- ramen, gevels in enkele of isolerende beglazing (Neem hiervoor contact met ons op);
- projectieschermen/videowanden.
- Toepassingsgebieden: transport, bouw, industriéle toepassingen en kunstwerken.

Referenties vindt u op www.sggpriva-lite.com.

OFF

Voordelen

« Ondoorzichtigheid en onmiddellijke privacy dankzij een eenvoudige schakelaar, afstandsbediening, timer of door middel van
touch-screen-techniek.

- Inbraakvertragend gelaagd glas (11 mm = P4A EN 356), kogelwerend glas (EN 1063), geluidsisolerend glas of brandwerend glas.
- Zeer laag elektriciteitsverbruik: 24 VA/m2.

» Houdt 99% van de UV-stralen tegen.
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Gamma

sGG PRIVA-LITE kan worden samengesteld als enkele of isolerende beglazing met alle beglazing van het SAINT-GOBAIN GLASS-
gamma. De levering van SAINT-GOBAIN GLASS omvat:
- de beglazing

minimale dikte: 7 mm (33,2)

standaarddikte: 11 mm (55,2 voor extra-blank glas)

maximale afmetingen: 1000 x 3000 mm

minimale afmetingen: 305 x 405 mm
- de transformators voor oppervlakken tot 3,5 m2, voor oppervlakken van 10 m2 en 20 m2 moeten twee relais worden voorzien;
- voor het afkitten van naden tussen twee scc Priva-lite-ruiten mag uitsluitend Multisil GE Bayer Siliconenkit worden toegepast;
- de verpakkingskist die is ontworpen voor weg-, lucht- en zeetransport.

Prestaties

Lichttransmissie van sGG PRIVA-LITE 55.2 (extra-blank):
- doorzichtig: 77%;
- ondoorzichtig: 76%.

Verwerking

Hot melt : - dikte: zelfde als de beglazing
- hoogte: 4mm # 1 mm

Stekker
Elektrode

Optie:
|~ zandstralen 5 mm £ 2 mm
Transparante zone:

Enkel glas ® 3 mm %2 mm (zender LC-film)

» Actieve zone (LC-film)

Markering:
(= “sco PRIVA-LITE + nr. stuk™

== Miet-actieve zone:
‘ 9 mm + 2 mm

2/3 sGG PRIVA-LITE®
Nederland




Plaatsing

- De beglazing dient te worden geplaatst door professionele glaszetters.

« Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet de installateur strikt de montage-instructies van scc PRIVA-LITE volgen.
« Voor de elektrische installatie (230 volt) dient een erkend elektrotechnisch bureau ingeschakeld te worden.
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Regelgeving

- De beglazing en haar installatieprincipe zijn getest volgens de normen EN 550146-2 en EN 60335-1 en beschikken over het
-attest

- Beschermgraad van de transformator: IP 42.
« Beschermingsgraad van de beglazing: IP 43.

Gedetailleerde informatie vindt u op www.sggpriva-lite.com.
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