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sac VISION-LITE® PLUS

Ontspiegeld glas

Beschrijving

sGG VISION-LITE is een ontspiegelde beglazing. Zijn hoge transparantie laat een perfect zicht op objecten achter deze beglazing toe.
De kijker wordt niet gehinderd door reflecties vanuit de omgeving of van het licht: hij ziet de exacte kleuren en contrasten.
Ontspiegeld scc VISION-LITE wordt geproduceerd door neerslag onder vaculim van transparante metaaloxidecoatings op het
glasblad. Het ontspiegeld effect ontstaat wanneer een glasblad langs beide zijden is gecoat. Voor dubbelglas worden de vier
oppervlaktes gecoat.
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Toepassingen

sGG VISION-LITE is geschikt voor alle interieur- en exterieurtoepassingen waarbij het belangrijk is een optimaal doorzicht door de
ruit te bekomen.

Buitentoepassingen:

- winketalages, puien van restaurants;

- controletorens (luchthavens, havens);

- scheidingswanden in sportstadia.

Binnentoepassingen:

- museumkasten, bescherming van schilderijen, vitrinekasten (winkels, expositieruimten);
- interieurafscheidingen (ziekenhuizen, operatiekamers, controlekamers);

- televisiestudio's (om reflectie in de cameralens te vermijden);

- vertaalcabines en opnamestudio's.

Andere toepassingen:

- signalisatie- en publiciteitspanelen (stations, luchthavens, etc.);

- stuurcabines op werven (kranen, tractoren).

Magasin Breuer, Bruxelles

Voordelen

« Beter doorzicht: zeer lage residuele reflectie (ongeveer 8 keer lager dan reflectie van gewoon glas) en sterk vergrote
transparantie.

« Naar waarde schatten van objecten: betere contrasten en kleurweergave.

« Grote afmetingen: scc VISION-LITE is geschikt voor grote winkeletalages en facades.

+ Bescherming van personen en goederen: scc VISION-LITE is realiseerbaar als gelaagd veiligheidsglas scc STADIP PROTECT.

« Kostenvermindering: de transparantie van scc VISION-LITE en zijn zeer zwakke lichtreflectie maken het mogelijk geen zonwering
voor winkeletalages te plaatsen en de interieurverlichting te beperken.

Belangrijk

De residuele reflectie van ontspiegeld scc VISION-LITE is zeer zwak (ongeveer 1 % in gelaagd enkelglas). Toch is ze zichtbaar onder
zekere lichtomstandigheden, bij bepaalde omgevingsfactoren en kijkhoeken. De residuele reflectie hangt af van de kijkhoek.
Loodrecht op de beglazing is ze licht blauwachtig en kan ze licht variéren.

Voor buitentoepassingen als winkeletalages is het sterk aanbevolen de keuze op basis van een monster te bepalen.

Tour de controle - Aéroport de Bruxelles
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Gamma

- sGG VISION-LITE wordt aangeboden als gelaagd scc STADIP PROTECT glas,

geproduceerd op basis van extra-blank scc DIAMANT glas.

- Semi VISION-LITE is het enkelglas gebruikt voor de productie van gelaagd scc VISION-LITE. Het is een extra-blank scc DIAMANT
glasblad met een antireflecterende coating op één van de twee kanten. scc VISION-LITE wordt verkregen door twee Semi VISION

-LITE glasbladen te assembleren.

sGG VISION-LITE® PLUS

Samenstelling

Drager van de coating

Afmetingen (2)

Extra-blank scc DIAMANT

Lengte (mm)

Breedte (mm)

sGG VISION-LITE 44.2 —66.2 X 6000 3210
gelaagd 88.2-1010.2 (1)
Semi VISION-LITE 4mm —6mm—8mm —10mm (3) X 6000 3210

(1) Andere diktes en samenstellingen op aanvraag.

(2) Afmetingen van het basisglas. De maximale afmetingen van het product hangen af van de technische

mogelijkheden bij het verwerkende bedrijf.

(3) Toleranties: dikte 6mm : + 0,2mm / dikte 8mm et 10mm : + 0,3mm

Magasin Raab-Karcher, Berlin
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S Prestaties

Vergelijking van een klassieke scc PLANILUX beglazing en een ontspiegelde scc VISION-LITE beglazing

in enkele beglazing

SGG PLANILUX 66.2 85 8

sGG VISION-LITE * 96 1

SGG PLANILUX 1010.2 83 8

sGG VISION-LITE * 95 1

* Op basisglas scc DIAMANT.

Positie van de antireflecterende coating: op zijde 1 en 2 van het gelaagde glas.

in dubbele beglazing

SGGVISION-LITE44.2 |16 mmlucht  scG VISION-LITE 44.2 123et4

Waarden gegeven volgens de norm EN410. De lichtreflectiewaarden zijn gemeten loodrecht op de beglazing. Zoals bij
gewone beglazing wordt de reflectie groter wanneer de kijkhoek scherper wordt.
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Verwerking

sGG VISION-LITE kan verschillende functies invullen:

- veiligheid: gelaagd scc STADIP PROTECT;

- geluidswerend: scc STADIP SILENCE;

- thermisch isolerend: scc VISION-LITE kan worden samengesteld in dubbele beglazing. De dubbele beglazing zal bestaan uit twee
sGGVISION-LITE glasbladen waarvan de vier kanten een antireflecterende coating dragen. Voor een verbeterde thermische isolatie
kan één van de gelaagde glasbladen vervangen worden door een glasblad met lage-emissiviteitscoating.

sGG VISION-LITE is een gelaagde beglazing met coating aan beide kanten. Daarom moeten bij de verwerking zekere aanbevelingen
worden opgevolgd en een aantal voorzorgen worden genomen. Lees de documentatie “scc VISION-LITE,

verwerkingsvoorschriften”.

Gecoat sGG VISION-LITE (net zoals Semi VISION-LITE) mag geen bewerking zoals harden ondergaan.

Vitrine antireflet

Plaatsing

In het document “scG VISION-LITE, plaatsing en onderhoud” staan alle richtlijnen die men dient te volgen voor de plaatsing en het
onderhoud van scc VISION-LITE beglazingen.

De belangrijkste aandachtspunten:

* 5GG VISION-LITE moet steeds worden gemanipuleerd met schone handschoenen om vingersporen of vuilresten te vermijden.
Deze manipulaties zijn dezelfde als die voor gecoat scc ANTELIO en scc COOL-LITE CLASSIC, maar men dient ermee rekening te
houden dat de coating zich aan beide zijden bevindt.

« Alle gereedschappen (zoals zuignappen) die in contact komen met de coating moeten regelmatig worden gereinigd en moeten
vrij zijn van stofresten om de coating niet te krassen of te beschadigen. Krassen zijn beter zichtbaar op een ontspiegelde beglazing
dan op een gewone beglazing, zeker bij reflectie onder een scherpe kijkhoek.

« Na de plaatsing moet gebruik van schurende materialen zoals krijt of kalk op de coating worden vermeden. Markeer de
aanwezigheid van de beglazing met een paneel of signaallint. Vermeld op het paneel de te volgen richtlijnen (zoals het verbod van
gebruik van krassende of metalen voorwerpen op het glas).

« Schilder geen tekens op scc VISION-LITE, kleef geen etiketten of stickers op het glasblad. Enkel elektrostatische etiketten zonder
lijm mogen worden gebruikt.

« Tijdens de duur van de werf moeten de beglazingen beschermd worden tegen schokken die de coating kunnen beschadigen
(door ze bijvoorbeeld af te dekken met multiplexpanelen).

- Voor daken is het niet aanbevolen een antireflecterende coating aan de buitenkant (kant 1) te hebben.

- Voor horizontale toepassingen zoals in toonbalies of toonkasten (musea, winkels) moeten voorzorgen worden genomen om het
glas met coating te beschermen tegen vingersporen en krassen.
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Regelgeving

Gecoate s VISION-LITE beglazingen (en Semi VISION-LITE), geproduceerd in de fabrieken van Saint-Gobain Glass, beantwoorden
aan de eisen van de klasse A van de Europese norm EN 1096. Ze zijn voorzien van de CE-markering.

Rijksmuseum Amsterdam, Nederland
Architecten: Merkx & Girod Architects BNA, BNI
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